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Teléfonos del servicio de informacion meteorológica TELETIEMPO: Teletiernpo general: 807 170 365, predicción para capitales de municipios 
españoles y datos de estaciones. Teletiempo maritlmo: 807 170 37X. donde X es: O (Baleares), 1 (Mediterráneo), 2 (costera de Cantabrico y 

, Galicia), 3 (costera de Canarias y Andalucía Occidental) y 4 (alta mar Atlantico). Teletiempo de montaiia: 807 170 38Y, donde Y es: O (Pirineos), 
1 (Picos de Europa), 2 (Sima de Madrid), 3 (Sistema Ibtkico). 4 (Sierra Nevada) y S (Sierra de Gredos). Teletiempo internacional: 807 170 388. 

,, TARIFAS: Coste máximo por minuto ( N A  incluido) de 0.41 € en llamadas desde teléfonos de la red fija y de 0.76 € en llamadas desde teléfono 
movil (los primeros 20 segundos tienen el coste de la tarifa soporte del operador de acceso). 
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NOTAS: 

En la cdumna 'ESTACIÓN' flguran los indlcaiivos slnópticos y los nombres de las estaciones respectivas. 
En la cdumna 'P. D fi ran las cantidades de preclpltación (en mm.) acumuladas durante la última decena 
en las respectivas 2es sInópütlar 
En la cdumna 'P. A' flguran las cantldades de preclpltación (en mm.) acumuladas desde el 1 de Sept. hasta 
la fecha en las respectivas estaches slnóptlcas. 
En la cdumna X P.A' figuran los orcentajes que representan las cantldadea de recl Itaclón acumuladas 
desde el 1 de Sept. hasía la fecha s$re los valores nonnales respectivos (referidos arpeRodo 1971-2000). 
En la cdumna '016 SAT: flguran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del 
suelo en la fecha de referencia sobre el compondlente valor de saturación en el pixel donde se localiza cada 
estadón sinóptica. 
En la cdumna 'ETo D.' f l  ran las cantidades de ETo (mm.) acumuladas durante la ultima decena en el pixel 
donde se localiza cada &6n sinóptica. 
La estación de hllelilla no tiene asociado datos de humedad de suelo ni de ETo debido a su localización fuera 
de la rejilla ckl Balance Hidrlco. 
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Este Boletín, que aparece cada 10 días, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribución geográfica, en 
el ámbito de la España peninsular. Baleares y Canarias. de los distintos parámetros -precipitación. evapotranspiración y 
reserva de humedad del suelo- que configuran el Balance Hídrico cuya evaluación se efectúa diariamente en el Servicio 
de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de la A.E.M.. Con referencia a la metodología seguida para ello, cabe destacar 
las siguientes características: 

Los datos de entrada del Balance son los análisis en rejilla del modelo numérico de predicción meteorológica 
HIRLAM de la A.E.M., con resolución 0.2O, y datos puntuales de la red sinóptica de España, Portugal, sur de 
Francia y norte de Añica. Las salidas del Balance con, asimismo, productos en rejilla. excepto el m6dulo de 
acumulaci6n puntual de precipitación. 

La evapoiranspiración de referencia (ETo) se estima mediante el método de Penman-Monteith (siguiendo la 
recomendación de la F.A.O.. 1990). 

El valor máximo (o de saturación) de la reserva de humedad del suelo se ha estimado para cada lugar en funci6n 
de las caractetísticas de textura, tipo y usos del suelo (datos facilitados por el M.A.P.A. y de la base de datos 
CORINE). 

La predpltación total se descompone en dos fracciones, excedente y agua que alimenta la humedad del suelo, 
aplicándose para ello el modelo propuesto por Témez. derivado del método del Numero de Curva del Soil 
Conservation Service. 

El pmceco de transferencia de humedad del suelo a la atmósfera se parametriza suponiendo un proceso de 
extracci6n no lineal, que permite estimar la evapotranspiración real teniendo en cuenta la reserva de humedad 
precedente. Se desamlla la optimización de este proceso calibrando los resultados con datos de contraste 
adecuados. 

Los parámetros cuya distribución se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletín con los siguientes: 

Mafia 1: Precipitación acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha. 
Ma~a 2; Porcentaje que representa la precipitación acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha sobre el valor 
normal correspondiente (calculado con referencia al período 1971-2000). 
Maoa 2 Precipitación acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia. 

Eva~iranspiración de referencia (ETo) acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha. 
Maruha; Evapotranspiración real (ETR) acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha. 
Mapañ; Reserva de humedad del suelo en la fecha de referencia. 
M a ~ a  7: Porcentaje que representa la reserva de humedad del suelo en la fecha de referencia cobre el correspondiente 
valor de saturación. 

" Maoa 8: Variación experimentada durante la última decena por el parámetro correspondiente al mapa anterior. 
Maoa 9: Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variación semanal 
experimentada por dicho índice, en cada una de las diez cuencas hidrográficas peninsulares (asi como en el conjunto de 
las mismas) 
Meoas 10 v 11: El contenido de estos mapas será variable, reflejando aquellos parámetms del Balance más destacables 
hasta la fecha. 

El Balance Hídrico está soportado por un Sistema de Información Geográfica (GIS) de tipo raster que permite manejar 
los datos de entrada que provienen de fuentes diferentes y homogeneizarios en cuanto a proyección cartográfica y 
resolución. Una vez evaluado el balance hidrico propiamente dicho, los resultados pueden visualizarse en forma de 
mapas que abarquen un período a elegir, como los que se muestran en este Boletin, o bien mediante valores numéricos 
del parémetro que interese en un día y lugar determinados. 


