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TOTAL CUEMCAS:
510% +1.8%
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ESTACION P.A. %SAT. | ETo D, ESTACION P.A. |% P.A. ETo D
1387 A CORUNA 445 8 100 139 20814 TORTOSA 1844 | 7B.7 18.3
1387/E A CORUMAMALYEDRD 419.2 100 |85 2634 CACERES 2428 | 802 8.8
1805  LUGOIRCZAS | 530 00 |55 32608 TOLEDO 044 | 729 9.3
1212E  ASTURIASAYILES 751.8 100 |10 21780 ALBACETEOBS. 1227 | BB 98
128H  GUON, MUSEL B75.4 100 | 106 8175 ALBACETE/LOS LLAMOS 1338 | BBE 98
12481 OYIEDO 4908 100 [7.6 a4 VALENCIAMREROPUERTD 25 | 2151 | 2348 18.5
1108 SANTAMNDER/PARAYAS 8295 o0 ] 11.3 BHEY  WALENGCIA N 1 2738 | 1224 18.7
11 SANTAMDERLCMT 788 6 oo 174 8004 CASTELLOM-ALMAZORA ] 1918 | BBE 16.9
1082 BILBAOY.EROPUERTO 592 oo | N B228  PALMA DE MALLORCA, CMT | 142 | 1924 | 854 15.9
1024E  SAN SEBASTIAN,IGUELDO 588 .6 100 [14.3 B27z  PALMA DE MALLORCA/SON. | 7.5 1128 | 533 13.9
1014 HOMDARRIBIA-MALKARROA 12842 oo 1241 B2 MEMORCAMAD 2.7 1758 | 624 18.3
1428 SANTIAGO DE COMPOSTEL. 652 .5 oo |51 4452 BADAJOETALAVERA LAR. | 2.8 194 802 g
1434C  POMTEWEDRA 808 6 100 |57 4121 CIUDAD REAL 5.6 144 3.8 8.7
1495 VIGO/PEINADOR 7892 100 | 6.8 8025 ALICANTE 0.6 188 11.8 221
1690A  OUREMSE 3128 o0 |53 19 ALICANTE/ELALTET 03 | 31.e 23 213
1543 POMNFERRADA 244 6 100 |53 B9 IBIZAES CODOLA 1.2 1021 | 475 234
2661 LEON/YIRGEN DEL CAMING 1830 B34 (54 4542E  HUELWA, RONDA ESTE 04 2758 | 104 121
2331 BURGOSMILLAFRIA 194 .3 B9.8 |57 5783 SEVILLASSAMPABLO 0.5 1454 | 518 12.3
90910 FORONDA-TROKIZA 3435 8.9 |71 5796 MOROM DE LA FROMTERA | 0.8 1347 | 492 13
9170  LOGROMNCYAGOMCILLD 127 .8 48.1 | 941 8402  CORDOBAMAEROPUERTO 57 1871 | BED 10.8
92630 PAMPLOMNAMOAIN 23 2688 .3 00 |62 EZ70B  JAEN 8.2 1838 | 721 1.1
9898 HUESCAPIRIMEDS 4 124 2 9.7 |56 £630E  GRANADAMEROPUERTO 5.3 137 814 7T
2614 ZAMORA 132 (147 623 (74 7228 MURCIAJALCAMTARILLA ] 287 238 18.2
2639 VALLADOLIDAILLANUBLA 58 1781 571 |68 7178l MURCIA ] 428 354 17
2422 WVALLADCLID 448 15882 536 [BB 031 MURCIA/SAN JAVIER o 16 .68 10.8 18.1
2030 SORIA 224 (187 4 B7.7 |BB 8980 JEREZDE LA FROMTERAL | 4.3 1747 | 8B.2 1.5
9390 DAROCAI g ug.2 314 (11 B972  CADIZOBS. 4.7 | 2827 | 1007 16.4
9434 ZARAGOZAMEROPUERTO 96 [1158 3268 (142 B1554  MALAGA/AEROPUERTO 0.3 106 8.7 18.3
9771C  LLEIDA 1.2 11208 499 (8.6 B3250  ALMERIAMEROPUERTO 0 16.8 17.2 230
0016A  REUSAEROFUERTO 0 g1.3 368 | 1685 9291 HERROWAEROPUERTO 221 | 828 g5 208
0076 BARCELOMAMEROFUERTO | D 309 .6 B4.2 (158 C139E LA PALMAMERDPUERTO 229 | 131 B5.7 184
0367 GIROMA/COSTA BRAVA 0 2706 g9.9 |87 (3298 LA GOMERAMEROPUERTO | 151 [ 1104 | 84 19.6
2867 GALAMAMCAMATACANM 44 (1374 a0 T CA30E  [ZAMNA 6.2 1245 | 782 13
2444 AVILA T8 (2392 g0 T CA47A  TEMERIFELOS RODEOS 24 1809 | BDS 14.8
2465 SEGCVIA 1222092 25 7.3 C449C  STA.CRUZ DE TENERIFE 02 | 91.8 g0.2 19.2
2462 MAVACERRADA FUERTO 442 | 7806 00 |58 4281 TEMERIFESUR 102 | 766 1084 281
S191E COLMEMARWIEJOIFAMET 58 2397 98.2 [B.7 (6431  GRAM CAMARIAAEROPUER | DB | 33 42.7 2583
3120 MADRID/IBARAJAS 1.0 1777 85.1 | B8 C249]  FUERTEVEMTURA/AEROPUE| 2.3 | 20.7 42.9 47
3195 MADRID,RETIRO 3B (1848 3B [D 00250 LAMZAROTE/MAEROPUERTO | O 39.2 0.8 274
31%  MADRIDICUATRO VIENTOS 14 (1868 B8.1 [B.7 000G CEUTA 25 2302 | B7 8 18
3200 MADRID/GETAFE 1 15953 537 |9 E000A  MELILLA 58 | 806 487 17.9
31680 GUADALAJARA 04 (1402 502 |78
2096 CUEMNCA : 11.2 (173 BE.8 (B84
3013 MOLINA DE ARAGON 9.6 | 114 40.2 (84
33630 TERUEL 6.8 |97.5 434 (89
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NOTAS sobre el Balance Hidrico Nacional

Elaboracién

Este Boletin, que aparece cada diez dias o el ultimo dia del mes, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribucion geografica,
en el ambito de la Espafia peninsular, Baleares y Canarias, de los distintos parametros —precipitacion. evapotranspiracion y reserva de
humedad del suelo- que configuran el Balance Hidrico cuya evaluacién se efectiia diariamente en el Servicio de Aplicaciones Agricolas e
Hidrologicas de la AEMET. Con referencia a la metodologia sequida para ello, cabe destacar las siguientes caracteristicas:

Los datos de entrada del Balance son: los analisis en rejilla del modelo numérico de prediccidbn meteoroldgica de AEMET con resolucién
0,05", los datos puntuales de la red sinoptica de Espafia, Portugal, sur de Francia y norte de Africa, asi como la informacion de las
estaciones automaticas que en tiempo real envian sus datos a la Base de Datos de AEMET.

La evapotranspiracion de referencia (ETo) se estima mediante el método de Penman-Monteith, siguiendo las recomendaciones del
documento F.A.O. 56 (1998).

El valor maximo de la reserva del suelo (R méax), como Agua Disponible Total méxima para las plantas (ADT Capacidad de campo - Punto
de marchitez), se ha estimado en cada lugar en funcién de la textura y tipo de suelo, pendiente del terreno, y profundidad de las raices
segun usos del suelo CORINE 2006.

El proceso de transferencia de humedad del suelo a la atmosfera se parametriza suponiendo un proceso de extraccion exponencial,
calculando diariamente la reserva a partir de la reserva precedente, la ETo y la precipitacion. Se calcula la reserva de humedad del suelo
tanto para la R max (ADT max) correspondiente a la profundidad de las raices estimada en cada lugar, como para una capa superficial
correspondiente a un ADT de 25 mm , que para un suelo franco medio podria suponer los 20 a 25 primeros cm de suelo.

El Balance Hidrico esta soportado por un Sistema de Informacion Geografica (GIS), y tanto los productos que se muestran en este boletin,
como productos con otro tipo de intervalo de tiempao, estan disponibles en diferentes formatos. Los mapas se generan en el Sistema de
Referencia Geodésico ETRS89 con proyeccion cartografica UTM huso 30 (Canarias huso 28). Los datos empleados en la elaboracion del
Balance Hidrico son en su mayoria datos provisionales y estan sujetos a una posterior validacion.

Mapas

Los parametros cuya distribucion se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletin son los siguientes:

Mapa 1 : Precipitacion acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 2: Porcentaje que representa la precipitacion acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre el valor normal correspondiente
(calculado con referencia al periodo 1981 - 2010).

Mapa 3 : Precipitacion acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 4 : Evapotranspiracion de referencia (ETo) acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 5 : Evapotranspiracion de referencia (ETo) acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 6 : Porcentaje de humedad del suelo {Agua Disponible) de la capa superficial, respecto a un ADT de 25 mm, en la fecha de referencia.
Mapa 7 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa total, respecto a un ADT max (R max), en la fecha de referencia.
Mapa 8 : Variacion experimentada durante la Gltima decena por el parametro correspondiente al mapa anterior.

Mapa 9 : Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variacién semanal experimentada por dicho
indice, agrupado en grandes cuencas hidrograficas peninsulares asi como en el conjunto de las mismas.

Mapas 10 y 11: El contenido de estos mapas es variable, representandose la temperatura y la humedad relativa media en las dos primeras
decenas del mes, y en el boletin del ultimo dia del mes, la precipitacién mensual y su porcentaje respecto de los valores normales (en el
periodo 1981 a 2010) en el mes que acaba de finalizar.

Tabla de datos por estacion meteorologica

En la columna 'Estacion’ figuran los indicativos climatoldgicos y los nombres de las estaciones respectivas.

En la columna 'P.D.’ figuran las cantidades de precipitacion (en mm) acumuladas durante la Gltima decena en las respectivas estaciones
meteoroldgicas.

En la columna ‘% P.A." figuran los porcentajes que representan las cantidades de precipitaciéon acumuladas desde el 1 de septiembre hasta la
fecha sobre los valores normales respectivos (referidos al periodo 1981-2010).

En la columna ‘“%SAT. figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del suelo como Agua Disponible en la
fecha de referencia sobre el ADT max (R max) en el pixel donde se localiza cada estacion.

En la columna ‘ETeD.’ Figuran las cantidades de ETo (mm) acumuladas durante la Gltima decena en el pixel donde se localiza cada estacion.
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