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TELETIEMPO: Tfno.: 906 365 365 (Informacién meteoroldgica nacional, provincial v maritima). Tfno.: 906 365 372 (Completar con las dos
primeras cifras del Codigo Postal para obtener la informacion meteorolégica de la provincia deseada). Para informacion maritima, marquese
906 365 37X donde X es: 0 (informacion zona de Baleares), | (zona del Mediterrineo), 2 (Cantabrico y Galicia), 3 (Canarias y Andalucia
Occidental).

Tarifas: Tarifa punta (laborables de 8 a 17 h, sabados de 8 a 14 h): 76,21 pts/minuto. Tarifa normal (laborables de 17 a 22 h —excepto
sabados~): 67,65 pts/minuto. Tarifa reducida (domingos y festivos nacionales, laborables de 22 a 8 h, sdbados de 14 a 24 h): 54,41 pts/minuto
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ETR ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPT.

RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO (mm)
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(Fuente : Direccion G I de Obras Hidraufi y Calidad de las Aguas)
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% AGUA EMBALSADA | CAPACIDAD DE LA CUENCA
VARIACION SEMANAL DEL /NDICE ANTERIOR
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| ESTACION | PD. | PA %PA, | | % SAT. ETo D\ ESTACION | P.D. | PA | %PA. | % SAT, ETo D..

| 08001 LA_CORUNA 1170 | 3868 191.5% $8.9% 166 | 06232 MOLINA _ARAGON | 207 885 | 86.2% | 30.3% \ 132

108003 MONTEVENTOSO 1188 | 3623 145.3% 98.7% . 19.0 | | 08233 CALAMOCHA 18.5 . 935 137.4% 164

| 08008 LUGO 1476 3507 199.6% | 6.4 | | 08235 TERUEL 31 1403 56.3% | 16.1
108015 OVIEDO 524 2424 138.0% $9.3% - 159 | 08238 TORTOSA 55 2192 1121.2% 77.6%  21.1
08023 SANTANDER | 86.1 43241 157, -°m94 5% 282 | 08261 CACERES 36.2 ' 828 83.1% 33.3% | 144
08025 BILBAO-A , 354 2428 101.7%  95.1% | 209 g i 08272 TOLEDO 149 | 706 . 97.4% 246% 155
08027 SAN_SEBASTIAN-IG | 69.1 4457 141.6% 94.7% 26.5 | | 08280 ALBACETE-A 00 ' 520 67.5% 208% ' 19.4
08029 SAN_SEBASTIAN-A ' 93.0  680.9 '198.1% 97.4%  22.9 = 08284 VALENCIA-A 09 2922 189.8% 70.3% 26.5
108042 SANTIAGO 1183.6 | 456.3  125.1% 99.6% | 7.7 | 08285 VALENCIA 0.3 147.7% 67.4%  28.4
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{08306 PALMA_MALL.-A ‘ 1.2 1217  $7.5% ‘ 30. 2°/ ‘ 227

§33.3  142.8%: 99.5%
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08045 VIGO-PEINADOR  259.8 |

08046 VIGO 1658 | 386.9 99.2% 122 | 08314 MAHON-A 9.0 | 1436 820% 338% 286

08048 ORENSE 817 | 2175 127.7%996% 7.0 | | 08330 BADAJOZ 226 484  43.6% 15.4% | 1438
108053 PONFERRADA 123.56 | 239.7 184.0% 99% . 7.0 | 08348 CIUDAD_REAL 92 - 67.0 808% 162% 147
(08055 LEON-A | 664 1438 1277%77% 107  O0B3S9ALICANTE 09 1031 86.9% 337% | 237
108075 BURGOS-A 1435 1204 114, 5% 586% 11.1 ) Tosaso ALICANTE-A s 914 | 906% 331% 242
108080 VITORIA. 361 169.2 '85.1% 156 | | 08373IBIZA-A 0.8  150.1 121.3% 33.2%  27.1
08084 LOGRONO-A 363 1146 167.0% 573% 163 | | 08383 HUELVA 74 459  455% 9.8% 183
08085 PAMPLONA-NOAIN 412 2545 191.6% 96.3% ' 12.2 | | 08391 SEVILLA-A 77 464 40.0% 12.7%  19.2
08094 MONFLORITE 428 | 1395 1064%/743% (123 08410 cq'RDosA 215 | 6.7 57.5°/ |258% | 181
6% T T T T e - ,__.,,_.,\‘,»__,m_ A S ;‘ i T R T TR T B S — PRSI R |
08117 LA_MOLINA 215 2117 791% 636% 110 | | 08417 JAEN 168 729 L 18.7%  17.4
08130 ZAMORA 1226 | 887 113.4% 42.8% 119 | | 08419 GRANADA-A 196 ' 943 138.1% 33.3% | 142
08140 VALLADOLID-A 433 | 1369 150.4% 50.%  12.5 | | 08429 MURCIA-A 1.2 1409 182.6% 38.4% 2238
08141 VALLADOLID 388 | 1191 142.2% 457% 126 | 08430 MURCIA 1.4 1327 156.8% 37.1% . 23.2
(OBM4BSORIA 621 1362 |1522% 56.9% A 110 | |0B433SAN JAVIER 05 1024 993% | 411% o
08157 DAROCA 161 1060 125.1% 37.6% 178 | 08451 JEREZ DE_LA_F.  14.2 . 1597 137.4% 50.6% 191
08160 Z/é\RAGOZA-A 1332 1409 208.3% 64.6% 184 | | 08458 TARIFA 276 1337 116.2% 49.3% 179
08171 LERIDA 159 1124 '429% 158 | | 08482 MALAGA 80 609 56.9% 18.9% 239

108175 REUS 32 529 93.0% 429% 199 | | 08487 ALMER(A |00 829 167.6% 30.1% . 245

(08181 BARCELONA-A 24 1931 97.6% 477% 206 iweoom HERRO-A 00 78 317% L
08184 GERONA-A 00 1315 79.0% 342% 190 | | 60005 LA_PALMA-A 129 475  74.9%

08202 SALAMANCA-A ' 17.7 834 103.3% 40.9% 123 | | 60010 IZANA 107 134 15.4%

08210 AVILA 1182 814 1027% 39.% 116 60015 RODEOS_TENERIFE 2.7 426 37.5%

08213 SEGOVIA 616 1404 151.1% 648% | 114 | | 60020 SCRUZ TENERIFE 13 9.4  248%,

08215 NAVACERRADA-P 1164 2664 93.9% 86% ' 94 | 60025 TENERIFE_SUR 20 30 10.0%
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108221 MADRID-A 270 | 564 67.3% 306% 144 | 60030 G._CANARIA-A 20 220  88.8%

08223 MADRID-CV 1332 786  88.3% 41.2% ; 142 ‘ | 60035 FUERTEVENTURA-A 0.2 69 . 64.8%

08224 MADRID-GET 281 708  90.3% 31.5% 14.5 | 60040 LANZAROTE-A 0.9 70 56.2%

(08226 GUADALAJARA 420 1017 110.4% 44%  13.3 | 60338 MELILLA-A i3 1068 205.6%

108231 CUENCA 255 880  79.3% 277% 123 | ‘
T S A B A R s D P TP V"h‘“_‘_';': REzptots U RpyCrmsn S e e e e e ]
NOTAS:

En Ia columna ESTACION ﬂguran los indicativos smoptlcos y los nombres de las estac:ones respectlvas

En la columna 'P.D.’ figuran las cantidades de precipitacion (en mm.) acumuladas durante la Gltima decena
en las respectivas estaciones sindpticas. *

En la columna 'P. A’ figuran las cantidades de precipitacion (en mm.) acumuladas desde el 1 de Sept. hasta |
la fecha en las respectivas estaciones sindpticas.

Enla columna '% P.A.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de precipitacion acumuladas
desde el 1 de Sept. hasta la fecha sobre los valores normales respectivos (referidos al periodo 1961-1990).

Enla columna '% SAT.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del ;
suelo en la fecha de referencia sobre el correspondiente valor de saturacién en el pixel donde se localiza cada
- estacion sindptica.

'Enla columna 'ETo D.' figuran las cantidades de ETo (mm.) acumuladas durante la ultima decena en el pixel |

donde se localiza cada estacioén sinéptica.
Debido a que, para algunas estaciones, no ha sido posible, por el momento, actualizar los valores normales de

precipitacion refiriendolos al periodo 1961-90, se han dejado en blanco, en esos casos, los espacios correspon-

dientes.

Las estaciones de las Islas Canarias y la de Melilla no tienen asociados datos de humedad de suelo ni de ETo
. debido a su localizacion fuera de la rejilla del Balance Hidrico.

El contenido de este Boletin ha sido elaborado por la Seccién de Meteorologia Hidrolégica del Instituto Nacional de Meteorologia
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Este Boletin, que aparece cada 10 dias, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribucion geografica, en el
ambito de la Espana peninsular y Baleares, de los distintos parametros -precipitacion, evapotranspiracion y reserva de humedad
del suelo- que configuran el Balance Hidrico cuya evaluacion se efectia diariamente en la Seccion de Meteorologia Hidrologica
del | N M Con referencia a la metodologia seguida para ello, cabe destacar las siguientes caracteristicas:

Los datos de entrada del Balance son los analisis en rejilla del modelo numérico de prediccién meteorologica HIRLAM del
I.N.M., con resolucion 0.2°, y datos puntuales de la red sinéptica de Espana, Portugal, sur de Francia y norte de Africa.
Las salidas del Balance son, asimismo, productos en rejilla, excepto el moédulo de acumulacion puntual de precipitacion.

La evapotranspiracion de referencia (ETo) se estima mediante el método de Penman-Monteith (siguiendo la
recomendacion de la F.A.O., 1980).

El valor maximo (o de saturacion) de la reserva de humedad del suelo se ha estimado para cada lugar en funcion de las
caracteristicas de textura, tipo y usos del suelo (datos facilitados por el M.A.P.A. y de la base de datos CORINE).

La precipitacion total se descompone en dos fracciones, excedente y agua que alimenta la humedad del suelo,
aplicandose para ello el modelo propuesto por Témez, derivado del método del Nimero de Curva del Soil Conservation
Service.

El proceso de transferencia de humedad del suelo 3 la atmdsfera se parametriza supcniendo un proceso de extraccion
no lineal, que permite estimar la evapotranspiracion raal teniendo en cuenta la reserva de humedad precedente. Se
desarrolla la optimizacion de este proceso calibrando los resultados con datos de contraste adecuados.

Los parametros cuya distribucion se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletin son los siguientes:

Mapa 1: Precipitacién acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha.

Mapa 2: Porcentaje que representa la precipitacion acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha sobre el valor normal
correspondiente (calculado con referencia al periodo 1961-90).

Mapa 3: Precipitacién acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 4: Evapotranspiracion de referencia (ETo) acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha.

Mapa 5: Evapotranspiracion real (ETR) acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha.

Mapa 6. Reserva de humedad del suelo en la fecha de referencia.

Mapa 7: Porcentaje que representa la reserva de humedad del suelo en la fecha de referencia sobre el correspondiente valoy de
saturacion.

Mapa 8: Variacién experimentada durante la ditima decena por el pardmetro correspondiente al mapa anterior.

Mapa 9: Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre |a capacidad total y variacion semanal experimentada
por dicho indice, en cada una de las diez cuencas hidrogréficas peninsulares (asi como en el conjunto de las mismas)

Mapas 10y 11: El contenido de estos mapas sera variable, reflejando aguellos paramétros del Balance mas destacables hasta la
fecha.

El Balance Hidrico esta soportado por un Sistema de Informacion Geografica (GIS) de tipo raster que permite manejar los datos
de entrada que provienen de fuentes diferentes y homogeneizarlos en cuanto a proyeccion cartografica y resolucién. Una vez
evaluado el balance hidrico propiamente dicho, los resuftados pueden visualizarse en forma de mapas que abarquen un periodo a
elegir, como los que se muestran en este Boletin, o bien mediante valores numéricos del parametro que interese en un dia y lugar
determinados.






